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INQUADRAMENTO GENERALE
AEROPORTO LEONARDO DA VINCI DI FIUMICINO

Piste 3
Terminal passeggeri 4
Banchi check-in 355
Banchi informazioni 10
Uscite d'imbarco 84
Colonne multimediali assistenza disabili 12
Totale posti auto e moto a pagamento 21.131
Punti vendita 127

ALCUNI DATI

. . Punti ristorazione 38
* 315’000 mq circa (che arriveranno a 395000 con
I'apertura del Molo F - ex Molo C)

Punti Servizi Commerciali 36

* Piu di 40 milioni di passeggeri in transito
all’'anno, in crescita
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INQUADRAMENTO GENERALE
AEROPORTO GIOVAN BATTISTA PASTINE DI CIAMPINO
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v od ] -,.j‘r-;wz.gvr;,,_,‘;: X Piste 1

Terminal passeggeri 2

b \ \ Banchi check-in 31
,7 Banchi informazioni 1
e 4
RS S | B ‘l_-.{ oy : Uscite d'imbarco 19
Colonne multimediali assistenza disabili 2
ALCUNI DATI
Totale posti auto e moto a pagamento 900
* 14’500 mq circa
« 5milioni di passeggeriin transito all’anno, in Punti vendita 7
crescita
* sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare e o :
. . . . Punti ristorazione 5
del 2° Reparto Genio dell'Aeronautica Militare
Punti Servizi Commerciali r
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LA COMMITTENZA

P Aeroporti
.3 di Roma

- D -
R sviluppo ADR
AD?S'VS‘) ’ manutenzione
(EMN)
. ;

Al’'area SVS fanno capo tutte
le iniziative e le attivita che
hanno come scopo lo
sviluppo e 'ammodernamento
dellaeroporto, in termini di
infrastrutture, terminal ed
impianti.

Fanno capo allarea SVS
p.es. il Molo F (ex Molo C) e
FAVC oggi in fase di
esecuzione, o il cosiddetto
Hub Est, piano di
completamento del sistema
aerostazioni attualmente in
fase di progettazione
esecutiva.
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LA COMMITTENZA

P Aeroporti
.3 di Roma

|

AR s manutenzione
(SVS) (EMN)

Al’'area EMN fanno capo tutte
le iniziative e le attivita che
hanno come scopo |l
mantenimento in efficienza
dellaeroporto, delle sue
infrastrutture, terminal ed
impianti.

L’area EMN ha diversi settori
di intervento:

 Strutture Civili;

* Impianti elettrici;

* Impianti idrici;

* Reti di scarico e canali;

+ Stradali;

* Ecc.




LE TIPOLOGIE DI INCARICHI

ADR

y

INDIRETTI
PROGETTAZIONE + CSP
DIREZIONE LAVORI + CSE

Oggetto: Aeroporto “L. Da Vinci” di Fiumicino

“Lavori di sostituzione delle torri faro e nuovo impianto di illuminazione a
LED delle pi le di sosta bili”

Contratto-quadro in vigore dal 1 gennaio 2003 tra ADR e ADRE (ora SPEA
pgins . i.5eguito ad atto di fusi per incorp ione)

Incarico di Progettazione

In conformita con quanto previsto dal “contratto quadro” in oggetto, Vi affidiamo incarico
secondo le modalita di seguito descritte. Resta inteso che lo stesso dovra essere svolto
nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle previste nel citato contratto quadro,
che qui si intendono integralmente richiamate.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto: Aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino.
“Lavori di riqualifica della hall del Terminal “Arrivi””
Contratto-quadro in vigore dal 1 gennaio 2003 tra ADR e ADRE (ora

SPEA Engineering S.p.A. in seguito ad atto di fusione per
incol iona

PREMESSE E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Premesso che:

e in data 16/ S oscritto tra Aeroporti di Roma S.p.A. (nel seguito
ADR) e (nel seguito I'Appaltatore) il contratto d'appalto n.
7771 per I'effettuazione dei lavori in oagetto;

4

DIRETTI
SOLO CSP
SOLO CSE

Oggetto: Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino (Roma)
Lavori di Realizzazione area di sosta per i mezzi di rampa in zona Est

Contratto-quadro in vigore dal 1 gennaio 2003 tra ADR e ADRE (ora SPEA
e RA.in seguito ad atto di fusi: per incorp ione)

PREMESSE E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Premesso che:

* ADR, avendo la necessita di definire una nuova area per la sosta dei mezzi di

rampa in area Est, ha individuato un'area a verde in prossimita delle piazzole 221-
238, compresa tra la taxilane EC e la viabilita adiacente al Banco prova motori;

Oggetto: Aeroporto “G.B. Pastine “ di Ciampino

Riqualifica locali ex Groundcare.

MAP 5312 del 12/05/2015

Contratto-quadro in vigore dal 1 gennaio 2003 tra ADR e ADRE (ora SPEA
Do imrprimiaasaguito ad atto di fusione per incorporazione)

PREMESSE E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Premesso che
« in data 12/05/2015 & stato sottoscritto tra Aeroporti di Roma S.p.A. (nel seguito

ADR) e (nel seguito I'Appaltatore) il contratto d’appahq
n. MAP 5312 per l'effettuazione dei lavori di riqualifica locali ex Groundcare (di
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LE TIPOLOGIE DI INCARICHI

TIPO

APPALTO
SEMPLICE

APPALTO
QUADRO

ORDINE
ATTUATIVO

PROCEDURA
URGENZA

CSP

Oggetto: Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino (Roma)
Lavori di Realizzazione area di sosta per | mezzi di rampa in zona Est

Contratto-quadro in vigore dal 1 gennaio 2003 tra ADR e ADRE (ora SPEA
Engineering S.p.A. In seguito ad atto di fusione per incorporazione)

Incarico di_“Coordinatore in_mat dl_sicurezza e te_durante ;
jettazione dell’o) " ai sensi del D.Lgs 81 del 09/04/2008

PREMESSE E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Premesso che:

* ADR, avendo la necessita di definire una nuova area per la sosta dei mezzi di

rampa in area Est. ha individuato un'area a verde in prossimita delle piazzole 221-
238, compresa tra la taxilane EC e la viabilita adiacente al Banco prova molori:

Oggetto: Aeroporto "L. da Vinci” di Fiumicino

“Appalto per I di lavori di i inaria di
natura civile - LOTTO P

Contratto-quadro in vigore dal 1 gennaio 2003 tra ADR e ADRE {ora SPEA
Engineering S.p.A. in seguito ad atto di fusione per incorparazione)

Incarico di “Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la
progettazione deli'opera” ai sensi det D.Lgs 81 del 09/04/2008.
PREMESSE E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

In canformitd con guanto previsto dal ‘contratto quacro” sottoscritte da Aeroporti di
Rrma @ m b (nal canitn ANBY e ANR Enninearinn S n & inra SPFA Foainearien S n &

Oggetto: Aeroporto “G. B, Pastine” di Giampino

“Riqualifica via di rullaggio Alfa tra i raccordi AC ed AG"
Procedura d’urgenza

Contratto-quadro in vigore dal 1 gennaio 2003 tra ADR e ADRE (ora SPEA
Engineering S.p.A. in seguito ad atto di fusione per incorporazione)

Incarico di “C I in materia di sis e salute durante la
progettazione e la realizzazione dell'opera” ai sensi del D.Lgs 81 del
09/04/2008.

PREMESSE E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Premesso che:

* in data 08/07/2016 & slata sottoscritta ra Aeroporti di Roma S.p.A. (nel sequito
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Oggetto: Aeroporto “G.B. Pastine “ di Ciampino

Riqualifica locali ex Groundcare,
MAP 5312 del 12/052015

Contratto-quadro in vigore dal 1 gennaic 2003 tra ADR e ADRE (ora SPEA
Engineering S.p.A. in seguito ad atto di fusione per incorporazione)

Incarico di “Coordinatore in materia di_sicurezza e salute durante la
realizzazione dell'opera” ai sensidel D.Lgs 81/08 e s.m.i.

PREMESSE E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Premesso che

+ in data 12/05/2015 & stato sottoscritto tra Aeroporti di Roma Sp A (nel seguito
ADR] ! [(nel seguitc I'Appaltatore) it contralio d'appalto

n. MAP 5312 ‘effeltuazione dei lavori di riqualifica locali ex Groundcare (di

Oggetto: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino
“Contratto quadro biennale per attivita di manutenzione ordinaria e lavori
di manutenzione straordinaria stradale in area land side”
CQ20160002

Contratto-quadro in vigore dal 1 gennaio 2003 tra ADR e ADRE (ora SPEA
Engineering S.p.A. in seguito ad atto di fusione per incorporazione)

Incarico di “Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la
realizzazione dell'opera” ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

PREMESSE E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Premesso che:

* in data 16/03/2016 & stato sottoscritto tra Aeroporti di Roma S.p.A. (nel seguito

Oggetto: Aeroporto “L. da Vinci™ di Fiumicina

“Opere propedeutiche per il posizionamento di nuovi tappeti mobili”
MAP 8571

Contratto-quadro in vigore dal 1 gennaio 2003 tra ADR e ADRE (ora SPEA.
Engineering 5.p.A. in seguito ad atto di fusione per incorporazione)

Incarico_di “Cgerdinatore in materia di sicurezza e salute durante la
realizzazione dell'opera” ai sensi del D..os B1/08 ¢ s.m.i.

EOGGETTO DELL'AFF

Premesso che.
= in data 16/08/2016 & stato sottoscrito tra Azraporti ci Roma S.p.A. (nel sequito
205 - RN - o0, 2073 'ar) e
attuativa MAP 8571 nellambito contratto-quacro  CQ20150032, per la
i di opere i peril iz o di nuovi tappeti mobili

Oggetto: Aeroporto “G. B. Pastine” di Ciampino

“Riqualifica via di rullaggio Alfa tra i raccordi AC ed AG™
Procedura d'urgenza

Contratto-quadro in vigore dal 1 gennaio 2003 tra ADR e ADRE (ora SPEA
Engineering S.p.A. in seguito ad atto di fusione per incarporazione)

Incarico di “Coordinatore in materia urezza o salute durante la
progettazione e la realizzazione dell'opera” ai sensi del D.Lgs 81 def
09/04/2008.

PREMESSE E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Premesso che

¢ in data 0B/07/2016 & stata sottoscritta tra Aeroporti di Rama S.p.A. {nel sequito




LE INFORMAZIONI DI BASE

INDIRETTI

PROGETTAZIONE + CSP

DIRETTI
SOLO CSP

CAPO
PROGETTO
SPEA

UFFICIO
SICUREZZA

ELENCO ELABORATI

RELAZIONE
GENERALE

RELAZIONI
SPECIALISTICHE

ELABORATI
PROGETTUALI

FASI DI
CANTIERIZZAZIONE

QUADRO ECONOMICO
E COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

CRONOPROGRAMMA

QUADRO DI
INCIDENZA DELLA
MANODOPERA

> QUADRO ECONOMICO

REFERENTE > CAPITOLATO
ADR SPECIALE D’APPALTO
> SPECIFICHE
TECNICHE

> DURATA LAVORI

UFFICIO
SICUREZZA
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI et

| principali fattori da tenere in considerazione sono dovuti alle interferenze derivanti dal
particolare contesto in cui si deve operare:
» presenza di traffico veicolare, sia Land Side che Air Side;

presenza di passeggeri in prossimita ed all interno ael nars,

> attivita commerciali e di servizio aeroportuali:

> attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di altre imprese;

» aereiin sosta 0 in movimento in area Air Side.

Figura 3: Dettaglio Area di Intervento TWY Alfa Figura 2 —Planimetria Terminal T3 quota +2.00
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

| principali fattori da tenere in considerazione sono dovuti alle interferenze derivanti dal
particolare contesto in cui si deve operare:

presenza di traffico veicolare, sia Land Side che Air Side;

presenza di passeggeri in prossimita ed all'interno dei Terminals;

attivita commerciali e di servizio aeroportuali:

attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di altre imprese;
derei in sosia o i movimentio in areda Air Side.

YV VVY

CQUOTA ARRIVI E SMONTAGGIO STRUTTURA DI INAMENTC DELLA
RANNO INSTALLATE

LA MOVIMENTAZIONE D PPIE DI LASTRE CHE
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L J -

M
LA RIMOZICNE DELLE COSTITUISCONO LA “TECA" DELLA AREA DI CANTIERE PER INTERVENTO DI
6.05m cofSSBAMENTO TRAVE IN C.A

LE £ LA COPERTURA FACCIATA, PER UNO SVILUFFO DI - £ A
TO SCALA ca. 6,25 MT DI PROSPETTO REALIATO CON ALTRO APPALTO
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1
1
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BARRIERA ANTIRUMORE

(SR RRARAN ARy s
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=
g J’ 830 830 = ———
“|'+  INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
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Con L = DI GANTIES DELLA SEDE STRADALE SARANNO
REALIZZATI IN ORE NOTTURNE
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

| principali fattori da tenere in considerazione sono dovuti alle interferenze derivanti dal
particolare contesto in cui si deve operare:

presenza di traffico veicolare, sia Land Side che Air Side;

presenza di passeggeri in prossimita ed all'interno dei Terminals;

attivita commerciali e di servizio aeroportuali;

attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di altre imprese;
aerei in sosta 0 in movimento in area Air Side.

VVVYVYY

T

Bl aenrs

St SimEE—— ==
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Presenza di ambienti particolari

Gallerie impianti Vani tecnici
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Presenza di ambienti particolari

y ‘TQE p

Coperture «attrezzate»




LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Presenza di ambienti particolari

Pavimentazioni piste di volo




LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Presenza di ambienti particolari

Luci notturne in autostrada

Attrezzature speciali — luci notturne in aeroporto
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IL RISULTATO DELLE VALUTAZIONI -

A tutto cio si aggiunge la particolare
attenzione della Committenza alle esigenze
del passeggero ed allimmagine ed al decoro
dello scalo.

Tutto quanto sopra ha un impatto molto
rilevante in termini di segregazioni delle aree
di lavoro.

Nel tempo le recinzioni dei cantieri hanno
subito diverse evoluzioni.

18
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IL RISULTATO DELLE VALUTAZIONI

/

Aeroporti
di Roma
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IL RISULTATO DELLE VALUTAZIONI
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IL RISULTATO DELLE VALUTAZIONI

N

RECINZIONE DIQ

CANTIERE
3.72

|

4.40

8.50

I N

NN ‘=

PREEESS

[ CHIUSURA ORIZZONTALE E
VERTICALE PONTEGGIO IN
PANNELLO DI
CARTONGESSO CLASSE DI
REAZIONE AL FUOCO NON
INFERIORE A B-s1,d0

LUYCE LIBERA MINIMA
DALL'ASSE

DELLA VETRATA AL
PONTEGGIO 4 MT, PER
GARANTIRE IL
POSIZIONAMENTO
DEGLI OPERATORI E DEI
MIEZZI DI ASSISTENZA
ALLA MOVIMENTAZIONE
E AL MONTAGGIO
DELLE LASTRE

045

1

 —

Soluzioni creative...

NUOVA FACCIATA.

STIAMO RISTRUTTURANDO

IL TERMINAL 3 PER RIPORTARLO
ALLORIGINARIA BELLEZZA CONCEPITA
DALLINGEGNERE RICCARDO MORANDI
ALLA FINE DEGLI ANNI CINQUANTA.

ARGET DICEMBRE 2016.

Vista dall'interno del Terminal
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IL RISULTATO DELLE VALUTAZIONI

L NS

Vista dall’esterno del Terminal

22




spea

. O
oo Atlantia

IL RISULTATO DELLE VALUTAZIONI

Diverse tipologie di segregazioni a seconda
del’ambiente e della durata dei lavori...

23
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IL RISULTATO DELLE VALUTAZIONI

Diverse tipologie di
segregazioni a
seconda
dellambiente e della
durata dei lavori...




IL RISULTATO DELLE VALUTAZIONI

I {5

N ‘ piaz. n. 611

By pass del portale

" "
per accesso mezzi di

2] .

21 .
=

3 .

c l AREADI
CANTIERE
. MOLO C

limlte recinzlone dl cantlere
Malo G

area di lavoro

St

)
Tratttserminale dabilita” cor passagglssantiigato
ilones C" pot

W

et ‘

emergenza delimitato
7777777777 con N.J. in plastica P

area di stoccaggio

Cancello chiuso — //

7 con |ucchetto —

— e 00?\90 -
/DERNT‘ERE WRE= =
-—

—

Delimltazions con newerssy 4

-_— area di lavoro
Tratto Vabilty £ passagals #Hd solin.

3 / delli sttt dell dvaneorps- — H4.3:90 mt
/ e f |

recinzlone cantlers' ||
delimilazione con néwsemsey

Percorso Interno’al cantlers
per mezzl dl emergenza "

W

Accesso, per VWEF, Pronto soccofso,
118, meZz| d| emergenza, con
cancello chluso con |ucchetto

=

LT 1
= T

TERMINAL 3 (2 TE)

FASE 2 RICOSTRUZIONI:
Ipotesi di cantierizzazione

LEGENDA:
CANTIERE RICOSTRUZIONI

CANTIERE AVANCORPO
VIABILITA' CARRELLINI

N.B.:
In fase progettuale, sl |potlzza per la
seconda fase delle attivita dl

rlcostruzicne (le lavorazlonl afferent
al dlversl stralcl del progetto
potranno essere programmate In
contemporanea con |utlllzzo della
medesima viablllta) la
penallzzazlone del nastro bagagll 8
per la reallzzazlone dellarea dl
cantlere tra | flll 16 - 13,

In tale Ipotes| & stata valutata la
creazione di una viabilita dedicata al
cantlere dl RICOSTRUZIONE e dl una
viablllta dedlcata al carrelll dl
trasporto bagagli (la viabilita risulta
la stessa concordata con loperativo

ADR per Ja prima fase delle
demolizioni),
L'operativita aeroportuale

rlsulterebbe garantlta dal
funzlonamento del nastrl 9-10-11,
oltre che da quelll successlvl al
nastro 8.

Stretta collaborazione con la Committenza per la gestione delle interferenze tra piu cantieri
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GRAZIE PER LATTENZIONE
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