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CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)
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Tabella 3.2 — Prescrizioni per le valutazioni specifiche dei campi
elettromagnetici relative ad attivita lavorative, apparecchiature

Guida non vincolante per i cem:

e luoghi di lavoro comuni Volume 1:6uida Pratica
Tipo di apparecchiatura o luogo di lavoro Valutazione richiesta per i
Lavoratori non Lavoratori Lavoratori
particolarmente particolarmente ()]
a rischio’ a rischio dispositivi
(esclusi quelli impiantabili
con dispositivi attivi)®
impiantabili
attivi)*
(2) (3)
Comunicazioni senza filo
Telefoni senza filo (comprese le stazioni base per telefoni senza No No Si
filo DECT) — utilizzo di
Telefoni senza filo (comprese le stazioni base per telefoni senza No No No
filo DECT) — luoghi di lavoro contenenti
Telefoni cellulari — utilizzo di No No Si
Telefoni cellulari — luoghi di lavoro contenenti No No No
Dispositivi di comunicazione senza fili (per esempio Wi-Fi o No No Si

Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN — utilizzo di

Dispositivi di comunicazione senza fili (per esempio Wi-Fi o No No No
Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN — luoghi
di lavoro contenenti
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Tabella 3.2 — Prescrizioni per le valutazioni specifiche dei campi . . . .
elettromagnetici relative ad attivita lavorative, apparecchiature GUIdC( hon VIHCO'GHTC per' | cem.

e luoghi di lavoro comuni Volume 1:6uida Pratica

Tipo di apparecchiatura

Valutazione richiesta per i

Lavoratori non Lavoratori Lavoratori
particolarmente particolarmente con

a rischio’ a rischio dispositivi
(esclusi quelli impiantabili
Comunicazioni senza filo con d.sPOSitiVi atﬂVI)’
Telefoni senza filo (comprese |mP|aﬂtabm
filo DECT) — utilizzo di attiv')t

Telefoni senza filo (comprese S
filo DECT) — luoghi di lavoro contenenti

Telefoni cellulari — utilizzo di No No Si
Telefoni cellulari — luoghi di lavoro contenenti No No No
Dispositivi di comunicazione senza fili (per esempio Wi-Fi o No No Si

Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN — utilizzo di

Dispositivi di comunicazione senza fili (per esempio Wi-Fi o No No No
Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN — luoghi
di lavoro contenenti
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Tabella 3.2 — Prescrizioni per le valutazioni specifiche dei campi
elettromagnetici relative ad attivita lavorative, apparecchiature

Guida non vincolante per i cem:

e luoghi di lavoro comuni Volume 1:6uida Pratica
Tipo di apparecchiatura o luogo di lavoro Valutazione richiesta per i
Lavoratori non Lavoratori Lavoratori
particolarmente particolarmente ()]
a rischio’ a rischio dispositivi
(esclusi quelli impiantabili
con dispositivi attivi)®
impiantabili
attivi)*
(2) (3)
Comunicazioni senza filo
Telefoni senza filo (comprese le stazioni base per telefoni senza No No Si
filo DECT) — utilizzo di
Telefoni senza filo (comprese le stazioni base per telefoni senza No No No
Telefoni cellulari — utilizzo di No No S
Telefoni cellulari — luoghi di lavoro contenenti | "° A A
No No Si

Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN — utilizzo di

Dispositivi di comunicazione senza fili (per esempio Wi-Fi o No No No
Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN — luoghi
di lavoro contenenti
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Scheda Macchinario

Marca: Tutti

Modello: TUTTI

Tipologia: Antenne delle stazioni radiobase, INTERNO zona
accesso interdetto al pubblico

Alimentazione: NON IDENTIFICATA

Norma di riferimento: CEI EN 50385

Frequenza di lavoro: 2 - 300 GHz

Tipologia di emissione: Non disponibile

Tipologia elemento radiante: Non disponibile

Categoria di cui alla norma 12198-1-12009: Non Applicabile (non soggetto

Misure di tutela necessarie:

1. Delimitare Zona 1: valori di esposizione superiori ai livelli di riferimento per la popolazione
2. Delimitare Zona 2: Valori di esposizione superiori ai livelli di azione per i lavoratori
3. Vietato I'accesso alla Zona ad Accesso Controllato ai portatori di pacemaker e/o dispositivi elettronici impiantati

I lavoratori che accedono alla zona ad accesso controllato delimitata in
prossimita delle antenne (es. addetti alle manutenzioni, installatori etc.)
necessitano di valutazione specifica del rischio CEM
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accesso interdetto al pubblico

Frequenza di lavoro: 2 - 300 GHz

Tipologia di emissione: Non disponibile

Tipologia elemento radiante: Non disponibile

Categoria di cui alla norma 12198-1-12009: Non Applicabile (non soggetto
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I lavoratori che accedono alla zona ad accesso controllato delimitata in
prossimita delle antenne (es. addetti alle manutenzioni, installatori etc.)
necessitano di valutazione specifica del rischio CEM
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Modello: TUTTI

Tipologia: Antenne delle stazioni radiobase, INTERNO zona
accesso interdetto al pubblico

Alimentazione: NON IDENTIFICATA

Norma di riferimento: CEI EN 50385

Frequenza di lavoro: 2 - 300 GHz
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prossimita delle antenne (es. addetti alle manutenzioni, installatori etc.)
necessitano di valutazione specifica del rischio CEM



Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro.

Legislazione, Valutazione, Tutela.
incontri 20 1 6

Scheda Macchinario

Marca: Tutti

Modello: TUTTI

Tipologia: Antenne stazione radiobase: AREE LIBERO
ACCESSO AL PUBBLICO

Alimentazione: NON IDENTIFICATA

Norma di riferimento: Legge 22 Febbraio 2001 n. 36
Frequenza di lavoro: 2 - 300 GHz

Tipologia di emissione: Non disponibile

Tipologia elemento radiante: Induttivo

Categoria di cui alla norma 12198-1-12009: Non disponibile

Misure di tutela necessarie:
1. Giustificabile (rischio irrilevante): Non presenta alcun rischio di esposizione, inclusi i soggetti portatori di dispositivi

attivi
In tutti gli ambienti di vita e di lavoro in prossimita di ripetitori regolarmente
autorizzati devono essere rispettati i livelli di riferimento valevoli per la
popolazione generale ai sensi della Legge 22 Febbraio 2001 n. 36 "Legge Quadro
sulla protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici” e successivi decreti
applicativi
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Marca: Tutti
Modello: TUTTI

Tipologia: Antenne stazione radiobase: AREE LIBERO

ACCESSO AL PUBBLICO

Frequenza di lavoro: 2 - 300 GHz
Tipologia di emissione: Non disponibile

Tipologia elemento radiante: Induttivo

Categoria di cui alla norma 12198-1-12009: Non disponibile

Misure di tutela necessarie:
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autorizzati devono essere rispettati i livelli di riferimento valevoli per la
popolazione generale ai sensi della Legge 22 Febbraio 2001 n. 36 "Legge Quadro
sulla protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici” e successivi decreti
applicativi
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applicativi
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((('l)) Marca: JUNGHEINRICH
Modello: ETV 110/112/114/116

Tipologia: Carrello Elevatore a montante retrattile Servisio
Sarctans
e

Costruro nel 2011 Tost ana

Home Peso: 2560 kg SERVD0 SANTIARO REGIONALL
e & Arwnds
Rumore Potenza: 6.9 kW 3 Santiaris Lacsle & Modens
Vibrazionl Mano- Alimentazione: Batteria 12V-36V
Braccio
Vibrazionl Corpo  Norma di riferimento: UNI EN 12895:2002 Newsletter
Intero Per essere aggiornato
Frequenza di lavoro: Non disponibile - 2
Campi iscrivitsi alla newsletter
Elettromagnaetici Tipologla di emissione: Noa disponiblle PAY

Descrizione del rischio
g Tipologia elemento radiante: Non disponibile

eventi
Guida alfuso
Banca dati Categoria ¢ cul 252 norma 12198-1-12009: Non disponidie Convegno nazionale dBA
.0y . "M
Banca dati I Misure di tutela necessanie: incoatr: 2016
Valutazione 1. Uequipaggiamento elettnico del veicolo pud compromettere il funzicnamento del dispositivi medical (pace-maker, apparecchi Bologna

acusticl, ecc,) dellfcperatore ¢ portare ad ancmalie funzionall, Consutare un Mediko o Il fabbricante del dispositivo medicale
et 2
Normaiiva per sapere se pud essere Impiegato senza prodleml vidno al veicolo di movimentazione interna.

21 oetodve 2016

Cakolo esposizione i
v Corso di formazione

Prevenzione ¢ Necessaria valutazione specifica solo nel caso di soggetti portatori di dispositivi
protezione elettronici impiantati che debbano operare a bordo o a diretto contatto con il

Documentazione

specialistico: La
- i valutazione del rischio da
macchinario esposizione 3 Campi
Radiazioni Ottiche Elettromagnetici

PR
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Marca: JUNGHEINRICH

I

1Cl

» BANCA DATI

Scheda Macchinario
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Misure di tutela necessarie:

1. L'equipaggiamento elettrico del veicolo pud compromettere il funzionamento dei dispositivi medicali (pace-maker, apparecchi
acustici, ecc.) dell'operatore e portare ad anomalie funzionali. Consultare un medico o il fabbricante del dispositivo medicale

per sapere se pud essere impiegato senza problemi vicino al veicolo di movimentazione interna.

Necessaria valutazione specifica solo nel caso di soggetti portatori di dispositivi
elettronici impiantati che debbano operare a bordo o a diretto contatto con il

macchinario

Ay

LR L L s L

Descrizione del rischio

Guida allfuso
Banca dai

Banca dati I
Valutazione
Normativa
Cakolo esposizione

Prevenrione ¢
protezione

Documentazione

Radiazioni Ottlche

Tipologia elemento ¢

Misure di tutela necessarie:
1. Uequipaggiamento elettnic
UK, <L, ) dellcperatonre ¢ portare ad

per sapere se pud essere Im

_—
TIDOOGID G SMISSIONG: NON CIsPponibie

pnte: Non disponibile

0 Cel veicolo pud compromettere il funzic
d ancoemalie funzionall, Consuare un Mediko o Il fabbr

SIegAto senza prodieml vicno al veicoio di movimentazione interna.

Categoria ol cul 283 norma 12198-1-12009: Non disponidie

onamento del dispositivi medical (pace-maker, apparecchi
cante del dispositivo medicale

Necessaria valutazione specifica solo nel caso di soggetti portatori di dispositivi
elettronici impiantati che debbano operare a bordo o a diretto contatto con il

macchinario

eventi
Convegno nazionale dBA

incoatri 2016

Belogna

21 oetotve 2016

Corse di formazione
specialistico: La
valutazione del rischio da
esposizions a Camps

Elettromagnetici



Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro.
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CAMPI ELETTROMAGNETICHE > BDANCA DATH

Scheda Macchinario

Marca: ConMed Linvatec (US) —_

Modello: System S000

Tipologia: Elettromedicali: elettrobisturi ‘W

Alimentazione: Eletteica 220V-380V

Norma di rferimento: CEl1 EN 60601-2-2

NOTE

: Monopolare: Cut 300W/S000hm/391kHz Coag 1 20W/S000NMY 391 kHz

Piaf‘:m L Y O

Bipclare. Macro SOW/30000m/ 391 kHz Micro SOW/3000Hm/ 391 kHz

Frequenza di lavoro: 1 - 65000 kM2

Tipologia ¢l emissione: Pulsata

Tipologia elemento radiante: Resistivo

Categoria ¢l cul %3 norma 12198-1-12009: Non disponidie

Misure di tuteld necessarie:

1.
2.
J

Delimitare Zona 1: valori di esposizione superion al livelll & rferimento per 1a popolazione

Delimitare Zona 2: Valori di esposizione superion al livelll di azione per | lavoraton

L'accesso alle aree ad Accesso Controliato deve essere consentito s0lo 3 soggetth con comprovata assenza ¢l controindicazionl
all'esposizione a CEM

Vietato 'accesso alla Zona ad Accesso Controllato al portaton di pacemaker ¢/0 dispasithvi elettronicd implantati

Misure sul Campo (Clicea per visualizzare le misure in campo)
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PAD s CAMP!I HLETTROMAGNLIETICE > BANCA DA
A F Scheda Macchinario
( ('))) Marca: ConMed Linvatec (US)
A Modello: System S000

Misure di tutela necessarie:

1. Delimitare Zona 1: valori di esposizione superiori ai livelli di riferimento per la popolazione

2. Delimitare Zona 2: Valori di esposizione superiori ai livelli di azione per i lavoratori

3. L'accesso alle aree ad Accesso Controllato deve essere consentito solo a soggetti con comprovata assenza di controindicazioni
all'esposizione a CEM

4. Vietato l'accesso alla Zona ad Accesso Controllato ai portatori di pacemaker e/o dispositivi elettronici impiantati

m
fe : [ 1 - 65000 kM
azioni Corpo equenza di lavoro L5000 kM2
Intero ) .
Tipologla ¢l emissione: Pulsata
Campi
tromagneticl Tipologia elemento radiante: Resistivo
¢ del rischio Categoria @i cul ala norma 12198-1-12009: Non disponibie
wida alfuso

Misure di tuteld necessarie:
Banca dati

1. Celimitare Zona 1: valor di esposizione superion 3l livelll & riferimento per 1 popolazione
Banca dati I

2. Delimitare Zona 2: Valori di esposizione superior al livelll di azione per | lavoraton

J. Laccesso e aree 5d Accesso Controliato deve essere consentito S0l 3 soggetth con comprovata assenza di controindicazionl
all'esposizione a CEM

4, Vietato I'sccesso alla Zona ad Accessd Controllato al portaton di pacemaker ¢/0 dispasithv elettronidd implantatl

Valutazione
Normativa

esposzone

Misure sul Campo (Clicea per visualizzare le misure in campo)

evennone ¢
protezione

mentazione

visni OOMtieh
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Misure sul Campo (Clicca per visualizzare le misure in campo)

Referente:

AUSL Toscana Sud Est-LSP-Lab. Agenti Fisici lole Pinto - Nicola Stacchini - Andrea Bogi (1.pinto@2usi7.toscana.it)
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Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro.
Legislazione, Valutazione, Tutela.
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P2
cavo
connessione

P3

Cavo
connessicno

P4
cavo
comnessicne

P4
cavo
coAanessicne

Ps
Cavo
connessione

e
cavo
comnessicne

0.4m

1m

Note

Strumsento tes! elettrobistun Fluke QA ES Il Distanze riferite 2l cavo del manipolo

eI Twwy
0 10 0 391000 - Pﬂ'rn'!l,l o Livello Azione LAVORATORI
¥ &l sensi Dir.Europea 2004/40/CE [Campo
Elettriceo)
0 20 0 391000 = Percentuale Livello Azione LAVORATORI
¥ Al sonsi Dir.Europen 2004/40/CE [Campo
Cletirico)
0 30 0 391000 . ﬁ . Percentuale Livello riferimento
o POPOLAZIONE raccomandazione
1999 519/CE [Campo Eletltrico)
0 30 0 351000 = Porcontuale Livello Azione LAVORATORI
¥ 3l sensi Dir.Europea 2004/40/CE [Campo
Elettrico)
0 30 0 391000 = Porcemtuale Livello Azione LAVORATORI
¥ 3i sonsi Dir.Europea 2004/40/CE [Campo
Elettrico)
0 40 0 351000 - ?o'ro“ul o Livello Azione LAVORATORI
¥ &l sensi Dir.Europea 2004/40/CE [Campo

Eletiriceo)

Zona 2 ¢ 1a zoma nella quale | livelll di esposizione superano | livelll @
azione stabilni dal D.Igvo 81/08 per | lavorator

Zona 1 ¢ la zoma allimterno della Quale | livelll di esposizione superano |
livells i riferimento per la popolazione ma somo inferiori 0 uguall al valori
di azione stabilits per | lavoraton dal d.igvo 8108

70 %

105

60 %

TuvIY

Modalita
Spray a

vuoclo

Modalita
Coagulo
carco 500

Onm

Modalita
Coagulo
catico 500
Onm

Modalita
Coagulo
carico 500

Ohm

Modalita
Spray carnco
500 Ohm

Modalita
Spray a
vuelo

¢ indici calcolati per gli effetts di stimolazione



Q :incontri 2016

e

Tuw

“w

Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro.
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0 10 0 351000 = Porcontuale Livello Azione LAVORATORI 255 Modalita
¥ 8l sensi Dir.Europea ?36}'4': CE [Campo Spray a
E
&
— w
()] —_ N Z
e k| E T z o
> = S A o © 9 N GRANDEZZA_MISURATA (o] NOTE
=0 © = © = N e § -
£ N O N — s © c & w
£ c c @ N = v = = (-4 §
St c & ®= N O 3 .= ] o
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a 0o 0o < © (it — > =
P1 0 5 0 391000 B Percentuale Livello riferimento 1400 Modalita
cavo #®- POPOLAZIONE raccomandazione % Coagulo
connessione 1999/519/CE [Campo Elettrico] carico 500
Ohm
P1 0 5 0 391000 & Percentuale Livello Azione LAVORATORI 200 Modalita
cavo +" ai sensi Dir.Europea ampo () oagulo
A i Dir.E 2004/40/CE [C % & |
connessione Elettrico] carico 500
Ohm
P2 0 10 0 391000 = Percentuale Livello Azione LAVORATORI 170  Modalita
cavo 7 ai sensi Dir.Europea 2004/40/CE [Campo % Coagulo a
connessione Elettrico] vuoto
P2 0 10 0 391000 & Percentuale Livello Azione LAVORATORI 255 Modalita
cavo ¥ ai sensi Dir.Europea 2004/40/CE [Campo % Spray a
connessione Elettrico] vuoto
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P2 0 10 0 391000 = Porcomtuale Livello Azione LAVORATORI 255 Modalita
cavo ¥ Al sensi Dir.Europea 2004/40/CE [Campo % Spray a
connessione Elettriceo) vuelo
Pl 0 20 0 391000 = Percentuale Livello Azione LAVORATORI 110 Modalita
cavo ¥ Al sonsi Dir.Europen 2004/40/CE [Campo bay Coagulo
connessioneo Clettrico] carco 500
O- L)
P4 0 30 0 351000 n . Percontuale Livello rferimento 480 Modalitd
cavo o POPOLAZIONE raccomandazione % Coagulo
connessicne 1999 519/CE [Campo Eletltrico) catico 500
Obm
0y 0 30 0 351000 = Porcomtuale Livello Azione LAVORATORI 70 % Modalita
cavo ¥ 3l sensi Dir.Europea 2004/40/CE [Campo Coagvulo
connessione Eletiriceo) carnico 500
Ohm
- 0 30 0 391000 = Porcemtuale Livello Azione LAVORATORI 105 Modalita
cavo ¥ 3l sonsi Dir. Europea 2004/40/CE [Campo % Spray carnco
connessione Elettrico) 500 Ohm

O 4 m Zona 2 ¢ la zona nella quale i livelli di esposizione superano i livelli di
- azione stabiliti dal D.Igvo 81/08 per i lavoratori

Zona 1 é la zona all'interno della quale i livelli di esposizione superano i
]_ m livelli di riferimento per la popolazione ma sono inferiori o uguali ai valori
di azione stabiliti per i lavoratori dal d.Igvo 81/08

Note
Strumento test elettrobisturi Fluke QA ES Il Distanze riferite al cavo del manipolo e indici calcolati per gli effetti di stimolazione.
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Scheda Macchinario

Marca: THE MAGSTIM COMPANY Ltd
Modello: Bistim 2 x Magstim 20042

Tipologia: Elettromedicali: stimolatori transcranicl

Potenza: 4 kW
Alimentazione: Elettrica 220V-380V
Norma i riferimento: CEl EN 60601-1

NOTE: Disponibile report completo di misura alla sessione document! di guesto portale

Freguenza di lavoro: Noa disponiblle

Tipologia ¢i emissione: Pulsata

Tipologia elemento radiante: Induttivo

Categoria & cul 353 norma 12198-1-12009: Non disponidie

Misure di tuteld necessanie:

1. Celimitare Zona 2: Valor di esposizione superiort al livell di arione per | lavoraton

2. Delimitare Zona L valori di esposizione supenon al livelli & nifenmento per 13 popolarione

3. L'accesso alle aree 54 Accesso Controllato deve essere consentito s0lo 8 s0ggetts Con Comprovata assenza ¢l controindicazionl
all'esposizione a CEM

4. Utlizzare asta per mantenere I'attuatore in pasizione evitando 13 presenza cell'operatore

Misure sul Campo (Clicea per visualizzare le misure in campo)




Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro.

Legislazione, Valutazione, Tutela.
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Scheda Macchinario

Marca: THE MAGSTIM COMPANY Ltd
Modello: Bistim 2 x Magstim 20042

Tipologia: Elettromedicali: stimolatori transcranicl

Potenza: 4 kW

ANlimentazione: Clettrica 220V-380V

Misure di tutela necessarie:

1. Delimitare Zona 2: Valori di esposizione superiori ai livelli di azione per i lavoratori

2. Delimitare Zona 1: valori di esposizione superiori ai livelli di riferimento per la popolazione

3. L'accesso alle aree ad Accesso Controllato deve essere consentito solo a soggetti con comprovata assenza di controindicazioni
all'esposizione a CEM

4. Utilizzare asta per mantenere |'attuatore in posizione evitando la presenza dell'operatore

) [ i oo (%) (0"
Categoria ¢ cul 3% norma 12198-1-12009: Non disponidie

Misure di tuteld necessanie:

1. Delimitare Zona 2: Valori di esposizione superior! al livell di arione per | lavoraton

2. Delimitare Zona L valori di esposizione supenon al livelli & nifenmento per 13 popolarione

3. L'accesso alle aree 54 Accesso Controllato deve essere consentito s0lo 8 s0ggetts Con Comprovata assenza ¢l controindicazionl
all'esposizione a CEM

4. Utlizzare asta per mantenere I'attuatore in pasizione evitando 13 presenza cell'operatore

Misure sul Campo (Clicea per visualizzare le misure in campo)
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protezione
Documentazione

Radiazioni Ottiche
Artificiali

Radiazioni Ottiche
Naturali

Normativa e Linee
Guida

Contatti
Chi siamo
Newsletter

Documentazione per
la Fornitura dati

Materiale Didattico

portaleagentifisici.it

Misure sul Campo (Clicca per visualizzare le misure in campo)

Referente:

IFAC CNR Nicola Zoppetti (nicola.zoppetti@gmail.com)
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Europea 2013/35
22 ago 2016
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Calcolatore per la stima
del tempo di riverbero in
ambienti scolastici ¢
comunitari
13 glu 2016

~

Aggiornata banca dati
vibrazioni WBYV
26 Apr 2016

-~

E da oggi disponibile la
Banca Dati sulle
bonifiche acustiche.
14 Apr 2016

NOTE

~

VALORE
MISURATO

Direttiva 2013/35/UE sui
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Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro.
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portaloagentifisicl.it ® O

egecsmecncccns m-

protezione —
valutazione del rischio da

Documentazione Misure sul Campo (Clicca per visualizzare le misure in campo)
‘ esposizione a Campi

Radiazioni Ottiche Elettromagnetici
Artificiali
Radiazioni Ottiche Chianclano Terme

1e2dcembre 2016

Naturali
Normativa e Linee Referente:
Guida S ) news
R FAC CNR Nicola Zoppetti (nicola.zoppetti@gmail.com) Recepimento Direttiva

1 32 m Zona 2 ¢ la zona nella quale i livelli di esposizione superano i livelli di
. azione stabiliti dal D.Ilgvo 81/08 per i lavoratori

Zona 1 ¢ la zona all'interno della quale i livelli di esposizione superano i
2 2 5 M livelli di riferimento per la popolazione ma sono inferiori o uguali ai
valori di azione stabiliti per i lavoratori dal d.Igvo 81/08

Note
Il riferimento per i punti di misura é il centro dell'applicatore. Il grafico si riferisce alla misura nel punto P2. Nel file le componenti del

campo sono espresse in tesla.

P POF E' DISPONIBILE IL REPORT DI QUESTA MISURA

Direttiva 2013/35/UE sui
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Marca: Lincoln Electric (United States)
Modello: Linc 405 SA

Tipologia: Saldatrici ad arco

Peso: 125 kg

Alimentazione: Elettrica 220V-380V

Norma di riferimento: 1EC 60974-1

NOTE: Presente sul manuale nota sicurezza CEM portatori Pace-Makeer e
conformita norma EN 60974-10:2007

Frequenza di lavoro: 0 - 1000 Hz
Tipologia di emissione: Continua
Tipologia elemento radiante: Induttivo

Categoria di cui alla norma 12198-1-12009: Non disponibile

Misure di tutela necessarie:

1. Delimitare Zona 1: valori di esposizione superiori ai livelli di riferimento per la popolazione

2. Delimitare Zona 2: Valori di esposizione superiori ai livelli di azione per i lavoratori

3. L'accesso alle aree ad Accesso Controllato deve essere consentito solo a soggetti con comprovata assenza di controindicazioni
all'esposizione a CEM
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P1 20 0 - 'E_i Percentuale Livello Azione LAVORATORI ai 10 % Corrente
applicatore oA sensi Dir.Europea 2004/40/CE [Campo 180 A
Magnetico]
P1 20 0 - - —A— Percentuale Livello riferimento POPOLAZIONE 50 % Corrente
applicatore -tu raccomandazione 1999/519/CE [Campo 180 A
Magnetico]
0 05 m Zona 2 ¢ la zona nella quale i livelli di esposizione superano i livelli di
- azione stabiliti dal D.lgvo 81/08 per i lavoratori
Zona 1 & la zona all'interno della quale i livelli di esposizione superano i
02 5 M livelli di riferimento per la popolazione ma sono inferiori o uguali ai
valori di azione stabiliti per i lavoratori dal d.Igvo 81/08
Note
Le distanze di rispetto sono riferite alla corrente impostata durante la misura. Per valori di corrente differenti vedere report allegato.
L

E' DISPONIBILE IL REPORT DI QUESTA MISURA




