
Nome Azienda: 
Nome dell'Ispettore: Data dell'Ispezione: 0
MARCA DELLA SCAFFALATURA
NOME E INDIRIZZO DEL FORNITORE 
ANNO DI FABBRICAZIONE ANNO DI INSTALLAZIONE 0
IDENTIFICAZIONE DELLA SCAFFALATURA
UBICAZIONE DELLA SCAFFALATURA

COMPONENTE UBICAZIONE DEL COMPONENTE CONDIZIONI DA VERIFICARE TIPO DI VERIFICA VERIFICA

RATING DELL'EVENTUALE 

DANNO V=Verde; G=Giallo; 

R=Rosso

INTERVENTO RICHIESTO 
A=Aggiustare; F=Fissare; 

M=Monitorare; R=Riparare; 

S=Sostituire 

NOTE

SPALLA CAMPATA 2 VISIVO ESITO NEGATIVO V A
SPALLA VISIVO ESITO NEGATIVO G A
SPALLA VISIVO ESITO NEGATIVO R S
SPALLA

SPALLA

MONTANTI

MONTANTI

MONTANTI

MONTANTI

MONTANTI

TRALICCIATURA

TRALICCIATURA

TRALICCIATURA

TRALICCIATURA

TRALICCIATURA

TRALICCIATURA

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

CORRENTI

CORRENTI

CORRENTI

CORRENTI

CORRENTI

CORRENTI

CORRENTI

CORRENTI

CORRENTI

0
0

0
0

VERIFICA

Scheda di Controllo in dettaglio della Scaffalatura
I criteri di ispezione e di misurazione del danno sono indicati nella UNI EN 15635. 

La Figura 10.2-1 permette di classificare i livelli di danno (verde, giallo, rosso).  Classificazione del livello di danno 

0
0

0

In caso di danno VERDE, la scaffalatura rimane in servizio, il danno viene registrato e  monitorato in ogni ispezione d’uso successiva. In caso di 


